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2 Vorwort
Der G Sub 1501 dp+ ist ein multifunktionaler Subwoofer der Oberklasse mit integrierter digitaler

Verstarkerelektronik mit 2400 Watt + 700 Watt Leistung @ 4 Ohm (AES) und DSP Controller. Das
15“ Langhub-Neodymchassis wird tUber den einen Verstarkerkanal betrieben, wahrend der andere
Verstarkerkanal weitere passive Lautsprecherboxen (iber eine Speakonbuchse antreiben kann. Je
nach Anforderung kénnen Mittelhochtonsysteme (z. B. TSM 10 oder GL24 xov) oder weitere passi-
ve Subwoofer (z. B. G Sub 1501) angeschlossen werden. Verschiedene ab Werk konfigurierte

Presets und Lautstarkeeinstellungen sind abrufbar.

Der integrierte DSP Controller basiert auf demselben Prinzip wie die externen Controller HDLM 8
und DSP 2.6. Die Latenzzeit von gerade mal 0,8 ms (zwischen analogem Ein- bzw. Ausgang) wird
durch eine Sample-Rate von 96 kHz erreicht. Ein weiteres Merkmal, das den DSP Controller aus-
zeichnet, ist sein sehr geringes Grundrauschen. Durch die Simulation eines trafosymmetrischen
Eingangs ist zusatzlich die Empfindlichkeit gegenliiber Brumm- und Surrgerdauschen (z. B. durch
unglnstige Stromverhaltnisse) erheblich minimiert. Hochwertige Elektronikkomponenten aus dem
Industriebereich und ein erstklassiges Schaltungskonzept sorgen fiir hohe Audioqualitét und Uber-

steuerungsfestigkeit und minimieren wirksam Stérgerausche.

Ab Werk befindet sich der eingebaute DSP Controller in einem Standard-Konfigurationszustand,
der den Angaben des Benutzerhandbuchs entspricht. Das Aufspielen von Sonderpresets auf den
DSP Controller kann vom Nutzer selbst vorgenommen werden, da lediglich ein spezielles Preset-
Audiofile aufgespielt werden muss. Die Erstellung dieser Audiofiles Uber das LPI (Loudspeaker
Programming Interface) kann jedoch nur vom Hersteller vorgenommen werden. Somit kdnnen z. B.
fur Installationsprojekte individuelle Einstellungen programmiert werden. Sollten Sie beziiglich der
DSP-Konfiguration unsicher sein, kénnen Sie bei SEEBURG acoustic line das Audiofile mit den
Werkspresets bekommen. Hochwirksame und ,intelligente* Limitersysteme sorgen fir optimalen

Schutz vor Uberlastung, ohne die Méglichkeiten dieser Hochleistungsanlage zu begrenzen.

Wiinschen Sie weiterfihrende Informationen oder haben Anregungen zu diesem Handbuch, wen-

den Sie sich bitte an:

SEEBURG acoustic line Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH
Auweg 32

89231 Senden

07307 /9700 -0

www.seeburg.net
info@seeburg.net
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Sicherheitshinweise

Akustisch
Schon bei geringer Eingangsspannung kann eine Lautsprecherbox

gehdrschadigende Schalldruckpegel erzeugen, die das Ohr akut und
dauerhaft schadigen konnen. Halten Sie sich wahrend des Betriebs
der Lautsprecher niemals in unmittelbarer Nahe auf und tragen Sie
einen Gehdrschutz. Beachten Sie die Berufsgenossenschaftliche
Vorschrift BGV B3 — ,Larm*“.

Mechanisch
Durch mechanisch bewegliche Vorrichtungen und herabfallende Teile

wahrend des Auf- und Abbaus kann es zu schweren Verletzungen
kommen. Beachten Sie die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
BGV D8 - ,Winden, Hub und Zuggerate®, die Berufsgenossenschaft-
liche Vorschrift BGV A1 — ,Grundsatze der Pravention®, sowie die
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV C1 — ,Veranstaltungs- und
Produktionsstatten fiir szenische Darstellung“. Weiterhin muss die
Vorschrift BGI 810-3 — ,Sicherheit bei Produktionen und Veranstal-
tungen von Fernsehen, Horfunk, Film, Theater, Messen, Veranstal-

tungen — Lasten Uber Personen® beachtet werden.

Magnetisch und elektrisch
Lautsprecher erzeugen auch schon ohne angeschlossene Span-

nungsquelle ein statisches Magnetfeld, das Karten mit Magnetstrei-
fen schadigen, Tontrager oder dergleichen I6schen kann. An der
PowerCon Durchschleifbuchse liegt wahrend des Betriebs Netzspan-
nung an. Beachten Sie die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
BGV A2 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel®.

Sonstiges
Auf- und Abbau sowie der Betrieb darf nur durch Fachpersonal erfol-

gen, das mit den einschlagigen Bestimmungen vertraut ist, sich ihnen
entsprechend verhalt und handelt. Beachten Sie, dass alle genann-
ten Vorschriften in erster Linie fur Deutschland gelten. Arbeiten Sie in

anderen Landern, dann Informieren Sie sich Uber die dort geltenden
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Vorschriften und halten sich an die jeweiligen Bestimmungen. Diese

kénnen von den deutschen Vorschriften abweichen!

Betreiben Sie eine Lautsprecherbox nicht, wenn Sie Bedenken hin-
sichtlich der Sicherheit haben oder wenn die Lautsprecherbox Fehl-
funktionen aufweist. Das Gerat enthalt keine vom Benutzer
reparierbaren Teile, wenden Sie sich fir Reparaturen an ihren Hand-

ler bzw. an qualifiziertes Fachpersonal.

Betreiben Sie die Lautsprecherbox an einer 230 V/50 Hz Schutzkon-
taktsteckdose. Das Gerat entspricht Schutzklasse 1. Bei Uberspan-
nung l6st ein Schutzelement aus, das Verstarkermodul und DSP
zuverlassig schutzt. Es muss anschlieend jedoch von einer Fach-

werkstatt ersetzt werden.

Offnen Sie das Gerat niemals, es befinden sich keine vom Anwender
reparierbaren Teile darin.

Setzen Sie die Lautsprecherbox nicht dem Regen aus und betreiben
Sie die Box nach Mdglichkeit nicht aullerhalb des Temperaturbe-
reichs zwischen -5° C und +40° C. Bedenken Sie die Bildung von
Tauwasser bei starken Temperaturschwankungen und warten Sie mit
dem Betrieb, bis die Lautsprecherbox die Umgebungstemperatur
angenommen hat. Lassen Sie das Gerat eingeschaltet, falls es bei

widrigen Verhéltnissen benutzt wird.

Um eine Uberhitzung des Lautsprecherchassis und des eingebauten
Verstarkermoduls zu vermeiden, betreiben Sie die Lautsprecherbox
nie in der Nahe von starken Warmequellen und vermeiden Sie direk-
tes Sonnenlicht.

Nach mehrstiindigem Betrieb kann das Gehause (insbesondere me-
tallische Teile wie Hochstanderflansch und Anschlussfeld) Tempera-

turen > 40 °C erreichen.
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4.1

Anschliisse/Anzeigen

Anschlussfeld

(G sSub1501dp+

digitally powered Bass Extension

Status  Level Prosets

S )

Power (3500 WAES (single Mode) ) Omn we =xXw Lo
(2400 W AES (dual Mode) ) Oumt o8 T X g

Speakon out (700 WAES /4 Q-rimid/sub )

Input Impedance (10 ka2 ) (O il Set!

max.SPL@1m (13148 ) O);Poie ‘e " cioaa

Frequency Range (35 Hz - 180 Hz )
Mains Supply 100 - 230 VAC

Weight

= Ground 2 Signa 1 = Sgnal-

00

Signal Loop
in thru
»
>
Made in Germany
gkl il
Output to ‘Speakon Out
G-Sub 1501 HiMid / Sub
cau'io" ‘minimum 700W / 4 Ohm
Impedance 14/- con. 2+/- con.
A\ N
Do not touch 4

Alurinum piate might become hot
‘during operation

@O —

Mains 100- 230V Mains
In

50/ 6)Hz  Loop thru

v

XLR Buchsen (1)

SpeakON schwarz (4)

SpeakON schwarz (5)

PowerCon grau (3)

PowerCon blau (2)
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4.2 Anschlussbuchsen

XLR Buchsen (1)
Der G Sub 1501 dp+ wird Uber eine konventionelle symmetrische NF Leitung angesteuert. Zum

Durchschleifen des Eingangssignals verwenden Sie die Loop thru XLR Buchse male. Die ange-
schlossene Signalquelle sollte fir Vollausteuerung mindestens unverzerrte 6 dBu Ausgangspan-

nung liefern kénnen.

PowerCon blau (2)
Spannungsversorgung 110-230 VAC. Dieser Stecker hat die Funktion eines Ein- und Ausschalters.

Nach dem Einschalten (Rechtsdrehung mit Einrastung) fahrt das System hoch und ist nach ca. 3

Sekunden betriebsbereit. Vermeiden Sie standiges Aus- und Einschalten vor Allem unter Last.

PowerCon grau (3)
110-230 VAC Durchschleifbuchse. Diese Buchse wird bendtigt, wenn mehrere aktive Lautspre-

cherboxen mit Strom versorgt werden sollen und nur eine 110-230 Volt AC Zuleitung verwendet

wird. Bitte achten Sie auf die maximal zulassige Anschlussleistung.

Die Nennstromaufnahme des G Sub 1501 dp+ liegt bei voller Auslas-
tung der Endstufe bei 5,0 A (gemessen mit pink noise, Crest-Faktor
8). Fur Bruchteile von Sekunden kénnen jedoch weit hdhere Spitzen-
strome flieRen. Beachten Sie die Nennstromaufnahme beim An-
schluss sowie beim Durchschleifen der Lautsprecher und
bertcksichtigen Sie die Werte der Sicherungsautomaten. Wir empfeh-
len den Betrieb der Lautsprecherbox an Sicherungsautomaten mit C-
Charakteristik.

SpeakON schwarz (4) — Parallelausgang
Diese Buchse wird bendtigt, um einen weiteren passiven G Sub 1501 am ersten Verstarkerkanal,

der den eingebauten Lautsprecher antreibt, parallel anzuschlieRen (Belegung 2+/-). Das Topteil-
signal des zweiten Verstarkerkanals von SpeakON Buchse (5) liegt hier auf 1+/- an (Systemverka-
belung).

ACHTUNG! Die Gesamtimpedanz des zusatzlich angeschlossenen Lautsprechers darf 8 Ohm
nicht unterschreiten! Es wird dringend empfohlen an diesen Ausgang lediglich einen passiven
G Sub 1501 anzuschlielen.

7



G Sub 1501 dp+ 4 Anschlisse/Anzeigen

SpeakON schwarz (5)
Diese Buchse wird bendtigt, um weitere passive Lautsprecherboxen am zweiten Verstarkerkanal

anzuschliefen. Abhangig vom geladenen Preset kdnnen entweder verschiedene Mittelhochtonsys-
teme (z.B. GL16 xov, A4, oder TSM12) oder zwei weitere G Sub 1501 (Schalter im BiAmp Positi-
on) angeschlossen werden. Das Signal vom zweiten Verstarkerkanal liegt hier sowohl auf 1+/- als

auch auf 2+/- an.

ACHTUNG! Die Gesamtimpedanz der zuséatzlich angeschlossenen Lautsprecher darf 4 Ohm
nicht unterschreiten! Es wird dringend empfohlen an diesen Ausgang lediglich zwei passive
G Sub 1501 anzuschlieBen, wenn das Preset ,2x Low" gewahlt ist. Sollte ein ,Low-Hi“-Preset aktiv

sein, sollten an dieser Buchse nur Mittelhochtonsysteme angeschlossen werden.

Channel 2 - high
SpeakON Buchse (5)
+
q o— 1+ Channel 2 +
/ - 4 1- Channel 2 -
o— 2+ Channel 2 +
Eingebauter Lautsprecher L ¢ 2- Channel 2 -
—» DSP
SpeakON Buchse (4)
Parallelausgang
hs 1+ Channel 2 +
/ - l 1= Channel 2 -
2+ Channel 1 +
Channel 1 - low 2 Channel 1 -
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4.3 Bedienelemente

Status Level Presets Mode-Taste:
o] ]

Oiis soam’ TX T Mode Wechsel in die Betriebsarten Status / Level und Presets.

Q umit 0dB  Low XHi
Q signal 3dB 2 Low \ . |
(O Power 648 Cardiold © St} Set-Taste:

1= Ground /2 = Signal# /3 = Signal -

Einstellung verschiedener Werte und Mute an/aus.

4.4 Statusanzeigen

Status| Level Presets Mute-LED:
S )
Owm ol X w oo Leuchtet rot, wenn das System stumm geschaltet wurde (Betatigung
O Lmit |0dB Tow X g
D . der Set-Taste im Statusmodus) oder bei technisch kritischen Zustand.
O Power -6dB  Cardioid O seu
e — Limit-LED:

Leuchtet gelb, wenn der Limiter mindestens eines Verstarkerkanals

den Pegel begrenzt.

Signal-LED:
Leuchtet griin, wenn ein Signal anliegt groer -20 dBu. Dies gilt auch,

wenn die Mutefuktion aktiviert wurde.

Power-LED:

Leuchtet, wenn das System eingeschaltet ist.
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5.1 Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten wird die vorherige Einstellung Gbernommen. Dies gilt auch fir die Auswabhl

der Bank. Das System befindet sich dann im Status-Modus. Leuchtet je nach vorhergehender Ein-

stellung die rote Mute-LED, wird kein Signal Ubertragen. Ein einmaliges Driicken der Set-Taste

bewirkt eine Deaktivierung der Mute-Funktion, die Mute-LED erlischt und das System Ubertragt ein

Signal.

5.2 Einstellung der Banke

Status  Level Presets

O

O mute +3d8
QO Limit 0dB
Q signal -3d8

(O Power -6dB

O

LowX HI
Low XHi
22Low \

Cardioid ©

1=Ground / 2= Signal+ / 3 = Signal -

Bank 1 - Auslieferungszustand Bank 2 — GL-Serie xov

LP 100 Hz + HP 100 Hz
LP 140 Hz + HP 140 Hz

Mains
In

2x LP 100 Hz
zuschaltbarer Cardioidmodus zuschaltbarer Cardioidmodus zuschaltbarer Cardioidmodus

Mode
=

Set}

Die abrufbaren Lautsprecher-Presets kénnen im DSP Controller auf
bis zu 3 Banken programmiert sein. Die Umschaltung der Banke
erfolgt durch Driicken und Halten der Mode-Taste wahrend des Ein-

schaltvorgangs.

1. Mode-Taste driicken und halten.
2. Netzkabel (PowerCon blau) anschlie3en.

3. Entsprechende LED’s blinken auf.

Beim Einstecken des Netzkabels wird durch kurzes Aufleuchten der
Level- oder Preset-LED signalisiert, welche Bank aktiv ist. Wenn die
Level-LED aufleuchtet, ist die erste Bank geladen. Sollte die zweite
Bank geladen sein, leuchtet die Preset-LED auf. Beim Aufleuchten
beider LED’s ist die dritte Bank geladen.

Sollte nur eine Bank programmiert sein, ist es nicht moéglich zwischen
Banken umzuschalten. Analog dazu kénnen bei zwei programmierten

Banken auch nur zwei Banke geladen werden.

Bank 3 — K24 xov

LP 120 Hz + GL-Serie xov Flat LP 100 Hz + K24 xov Flat
LP 120 Hz + GL-Serie xov -Low LP 120 Hz + K24 xov Flat
2x LP 100 Hz 2x LP 100 Hz
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5.3 Pegelanpassung

Status  Level Presets

O

O Mmute 4308 |LowX Hi
QO Lmit | 0dB iow XHi
QO signal 3dB | Zx Low \

o Power -6dB | Cardioid OO

1=Ground/ 2 = Signai# /3 = Signal -

Mode

Set}

Durch einmaliges Driicken der Mode-Taste gelangen Sie in den Le-
velmodus, der Lautstdrkeanpassungen in 3 dB Schritten erlaubt. Es
stehen vier verschiedene Werte +3 dB, 0 dB (Standard), -3 dB und
-6 dB zur Verfugung. Die Einstellung erfolgt durch den Taster ,Set".
Die daruber befindliche griine LED gibt Auskunft dariber, in welchem
Modus Sie sich befinden, wobei die vier senkrecht angeordneten

LED's (nun griin leuchtend) den jeweils eingestellten Wert angeben.

ACHTUNG! Die Pegelanpassung bezieht sich nur auf den Verstar-
kerkanal, der den eingebauten Lautsprecher sowie den Parallelaus-
gang (SpeakON Buchse (4)) betreibt.

5.4 Abruf der Presets

Durch zweimaliges Driicken der Mode-Taste kommen Sie in den Presetmodus. Drei verschiedene

Presets und ein jeweils zuschaltbarer Cardioidmodus kénnen mittels Set-Taste abgerufen werden.

Die vier senkrechten LED’s zeigen das gewahlte Preset wahrend der Auswahl. Der Cardioidmodus

ist dann dem Preset zugeschaltet, wenn bei die unterste der vier LED's zusatzlich aufleuchtet.

5.4.1 Presetbank 1 — Auslieferungszustand

Status Level Presets

O

O mute +3d8 | LowX Hi
QO umit 0dB | iow XHi
QO signal 3dB | I Low \

(O Power 6dB | Cardioid ©

1= Ground / 2 = Signal+ / 3 = Signal -

Mode

Set!

Low --- Hi:
Preset fur die Verwendung von Mittelhochtonsystemen (z. B. A8 oder

TSM12) an SpeakON Buchse (5). Die akustische Trennfrequenz liegt
hierbei bei ca. 100 Hz.

Low --- Hi:
Preset mit hdherer Trennfrequenz in Verbindung mit kleineren Mittel-

hochtonsystemen (z. B. A4 oder TSM 8) an SpeakON Buchse (5). Die

akustische Trennfrequenz liegt bei ca. 140 Hz.

2x Low:
Preset fiir den Anschluss von bis zu 2 weiteren passiven G Sub 1501

an SpeakON Buchse (5). ACHTUNG! Leistung an SpeakON Buch-
se (5) ist auf 700 W @ 4 Ohm begrenzt!

Cardioid Modus:
Die so genannte Rickwartsdampfung eines Subwoofersystems
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(Kombination von min. 2x Subwoofern) kann damit wesentlich gestei-
gert werden. Die Cardioidfunktion arbeitet unabhangig von der Wahl
der drei moglichen Presets. Ist dieser Modus zugeschaltet, befinden
sich der G Sub 1501 dp+ sowie der am Parallelausgang angeschlos-
sene Subwoofer im Cardioidmodus. Die Zuschaltung fiihrt bei der
SpeakON Buchse (5) zu keiner Veranderung. Weitere Informationen
in Abschnitt 5.7.

5.4.2 Presetbank 2 — GL-Serie xov

Status Level Presets

O

O mute +3d8
QO umit 0dB
QO signal -3de

(O Power -6dB

2 Low \

Cardioid ©

1= Ground / 2 = Signal+ / 3 = Signal -

Mode

Set?

Low --- Hi:
Diese Einstellung wird fur die Verwendung von kleineren GL-

Systemen (xov-Version) an SpeakON Buchse (5) gewahit. Z.B.
GL16 xov oder GL24 xov. Die akustische Trennfrequenz liegt bei ca.
120 Hz.

Low --- Hi:
Diese Einstellung wird fiir die Verwendung von groReren GL-

Systemen (xov-Version) an SpeakON Buchse (5) gewahlt. Z. B.
GL24 xov + GL8 xov. Die akustische Trennfrequenz liegt bei ca.
120 Hz.

2x Low:
Preset fir den Anschluss von bis zu 2 weiteren passiven G Sub 1501

an SpeakON Buchse (5). ACHTUNG! Leistung an SpeakON Buch-
se (5) ist auf 700 W @ 4 Ohm begrenzt!

Cardioid Modus:
Siehe Presetbank 1.

5.4.3 Presetbank 3 — K24 xov

Status Level Presets

O

O mute +3d8
O umit od8
QO signal -3d8

(O Power 6dB

2 Low \

Cardioid ©

1= Ground /2= Signat# /3 = Signal -

Mode
=

Set}

Low --- Hi:
Diese Einstellung wird fiir die Verwendung K24 xov an SpeakON

Buchse (5) gewahlt. Die akustische Trennfrequenz liegt bei ca.
100 Hz.

Low --- Hi:
Diese Einstellung wird fiir die Verwendung K24 xov an SpeakON

Buchse (5) gewahlt. Die akustische Trennfrequenz liegt bei ca.
120 Hz.
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2x Low:
Preset fir den Anschluss von bis zu 2 weiteren passiven G Sub 1501

an SpeakON Buchse (5). ACHTUNG! Leistung an SpeakON Buch-
se (5) ist auf 700 W @ 4 Ohm begrenzt!

Cardioid Modus:
Siehe Presetbank 1.

5.5 Aufspielen eines Sonderpresets

Ab Werk befindet sich der eingebaute DSP Controller in einem Standard-Konfigurationszustand,
der den Angaben des Benutzerhandbuchs entspricht. Das Aufspielen von Sonderpresets auf den
DSP Controller kann vom Nutzer selbst vorgenommen werden, da lediglich ein spezielles Preset-
Audiofile aufgespielt werden muss. Die Erstellung dieser Audiofiles Uber das LPI (Loudspeaker

Programming Interface) kann jedoch nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Das Preset wird in Form eines Audiofiles in den XLR-Eingang eingespielt. Das kann auf eine viel-
faltige Art und Weise geschehen (MP3-Player, Smartphone, PC, CD-Player,...). Das Aufspielen via
PC geschieht folgendermalien:

1. Schlieen Sie mit einem Miniklinke-XLR-Kabel (Stereo) den Kopfhorerausgang an den
XLR-Eingang der Selfpowered-Box an. Verwenden Sie von den XLR-Steckern nur einen.

2. Muten Sie die Box durch Betatigung der Set-Taste im Statusmodus. Die Mute-LED leuch-

tet. Der DSP Controller kann nur im stummgeschalteten Zustand Daten empfangen.

Stellen Sie sicher, dass die Lautstarke lhres Computers auf 100% gestellt ist.

Laden Sie die von SEEBURG acoustic line erhaltene ,.wav“-Datei in einen Musikplayer.

Driicken Sie den Abspielen-Knopf.

o o ko

Nach einem erfolgreichen Programmiervorgang erlischt die Mute-LED.

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass das Preset-
Audiofile im Single-Modus abgespielt wird. Weitere Musikdateien in
der Wiedergabeliste oder auf dem Datentrdger werden ansonsten

danach in voller Lautstarke abgespielt.
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5.6 Tastensperre

O

O mute +3d8  LowX W

Status 6“ Presets . Das gleichzeitige Driicken der Set- und Mode-Taste von mehr als drei
Modo Sekunden bewirkt eine Sperrung der Bedienfunktionen. Die Aufhe-

ey

QO umit 0dB  Low XHi

O s s FT .— bung dieser Sperrung erfolgt durch wiederholtes Driicken der beiden
Set}

Offowei i [Cukdd 3 Tasten in gleicher Weise.

1=Ground / 2 = Signal+ /3 = Signal -
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5.7 Cardioid Modus

Mit dem Cardioid Modus kann die Rickwartsdampfung eines Subwoofersystems (Kombination von
min. 2x Subwoofern) wesentlich gesteigert werden. Aufgrund der speziellen Signalverarbeitung

wird ein gerichtetes, nierenférmig (cardioid) abstrahlendes Subwoofersystem erzeugt.

Damit sich ein nierenférmiges und somit gerichtetes Abstrahlverhalten ohne Beeintrachtigungen
ausbilden kann, muss das Subwooferarray mit mindestens 1,5 Meter Abstand zu jeder umliegen-

den Wand oder sonstiger begrenzenden Flachen, aufgebaut werden.

Aufbau mit zwei Subwoofern:
Der G Sub 1501 dp+ mit aktiviertem Cardioidmodus muss so positioniert werden, dass er den

Schall nach hinten abstrahlt, wahrend ein weiterer G Sub 1501 dp oder dp+ ohne Cardioidmodus
nach vorne abstrahlt. Der nach hinten ausgerichtete G Sub 1501 dp+ muss im Pegel gegeniber
dem nach vorne strahlenden Subwoofer um 3 dB abgesenkt werden, wenn das Cardio-System aus

nur 2 Subwoofern besteht.

Hinweis:

Bei beiden Subwoofern muss ein Preset mit identischen Ubergangsfrequenzen geladen sein. Bei
dem nach hinten abstrahlenden Subwoofer muss zusétzlich der Cardioidmodus aktiviert und der
Pegel auf -3 dB gestellt werden.

Anwendungsbeispiele:
Nur der nach hinten gerichtete Subwoofer wird mit Cardioid-Preset betrieben. Dies gilt sowohl fiir

den Stacking-Betrieb, als auch wenn die Boxen direkt nebeneinander gestellt werden.

z. B. G Sub 1501 dp oder dp+
140 Hz, kein Cardioidmodus, Level 0 dB

G Sub 1501 dp+
140 Hz, Cardioidmodus, -3 dB

Status Level Presets Status Level Presets
O mute +3d8 . .

LowX Hi O mute +3dB  LowX
Made Made
O Limit 0dB Low XH . Limit 0dB  Low XHI .
Signal 3dB  2x Low \ QO signal 3dB  ZLow \
Set? Set?
() Power -6dB  Cardioid © Power -6dB  Cardioid ©

1=Ground /2= Signal+ / 3 = Signal - 1=Ground /2 = Signal+ / 3 = Signal -
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G Sub 1501 dp+ 5 Bedienung

Aufbau mit drei Subwoofern (empfohlene Variante):
Die Cardioid-Performance kann durch Verwendung von 3 Subwoofern nochmals gesteigert wer-

den. Dieser Aufbau kann sowohl lbereinander gestapelt wie auch nebeneinander liegend erfolgen.
In der liegenden Version muss der mittlere und in der gestackten Version der untere Subwoofer

gedreht werden und somit nach hinten abstrahlen.

Auch hier muss der G Sub 1501 dp+ mit aktiviertem Cardioidmodus so positioniert werden, dass er
den Schall nach hinten abstrahlt, wahrend zwei weitere G Sub 1501 (z. B. G Sub 1501 dp oder dp+
mit einem passiven G Sub 1501 am Parallelausgang) ohne Cardioidmodus nach vorne abstrahlen.

Alle Subwoofer missen im Pegel gleich eingestellt werden, um das beste Ergebnis zu erhalten.

Hinweis:
Bei beiden Subwoofern muss ein Preset mit identischen Ubergangsfrequenzen und Pegeln gela-
den sein. Bei dem nach hinten abstrahlenden Subwoofer muss zusatzlich der Cardioidmodus akti-

viert werden.

Anwendungsbeispiele:
Nur der nach hinten gerichtete Subwoofer wird mit Cardioid-Preset betrieben. Dies gilt sowohl fur

den Stacking-Betrieb, als auch wenn die Boxen direkt nebeneinander gestellt werden.

z.B. G Sub 1501 — z. B. G Sub 1501 dp oder dp+

passiv angeschlossen 120 Hz, kein Cardioidmodus, 0 dB

}

!

G Sub 1501 dp+
120 Hz, Cardioidmodus, 0 dB
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G Sub 1501 dp+

6 Technische Daten

6 Technische Daten

Speaker Components 15" Nd

Description Digitally Powered Bass Extension

Amp Power 1500 W AES (single Mode) / 110-230 V
2400 W AES (dual Mode) / 110-230 V
700 W AES / 4 Q - HiMid/Sub

Rated Current 5A@230V

SPL (Peak @ 1m) 135dB

Max. Input Signal 25dBu

DSP HDLM FPGA Processing 32 bit floating point

AD /DA 24 bit / 96 kHz

Latency 0,8 ms (analog in to analog out)

Usable Range (-648)
Tuning Frequency Excursion minimum
Connectors

Handles
Rigging / Fittings

Weight

Size height x width x depth
Order No.

Das technische Datenblatt sowie weitere Information Uber Anwendungsmdglichkeiten und Zube-

35Hz-100/ 140 Hz
42 Hz

Neutrik XLR in/out
Neutrik PowerCon in/out
2x Neutrik Speakon NL4MP out

2x
M20 on top
Wheelboard fittings

29,5 kg
(+ 6,0 kg wheelboard)

40,0 x 60,0 x 60,0
00620/dp+

hérteile finden Sie im Internet unter folgender Adresse:

http://www.seeburg.net/download getfile.php?file=downloads/04-Datenblaetter/G-Subwoofer/G-

Sub-1501-dp-plus Datenblatt dt.pdf
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http://www.seeburg.net/download_getfile.php?file=downloads/04-Datenblaetter/G-Subwoofer/G-Sub-1501-dp-plus_Datenblatt_dt.pdf
http://www.seeburg.net/download_getfile.php?file=downloads/04-Datenblaetter/G-Subwoofer/G-Sub-1501-dp-plus_Datenblatt_dt.pdf
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7 Konformitatserklarung

EG-Konformitétserkldrung

Fir das folgend bezeichnete Erzeugnis
G Sub 1501 dp+
wird hiermit bestatigt, dass es mit den Vorschriften folgender EU Richtlinien inklusive eventueller

Erganzungen ubereinstimmt:

v' 2006/95/EG, Low Voltage
v' 2004/108/EG, Electromagnetic Compatibility
v" (Fundstellen: Anhang 1, Absatz 1, a und b)

Die folgenden Standards wurden angewendet:

v" DIN EN 60065
v DIN EN 55103-1:1996, classes E1 to E4
v DIN EN 55103-2:1996, classes E1 to E4

Aussteller dieser Erklarung: Winfried Seeburg, SEEBURG acoustic line GmbH

Ort, Datum: Senden, 01.01.2010

Rechtsverbindliche Unterschrift: W’( /,%\

Die Anhénge sind Bestandteil dieser Erklarung. Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung
mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die

Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

SEEBURG acoustic line Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH
Auweg 32

89231 Senden

07307 /9700 -0




