
 

OMNITRONIC XDP-1501 CD-/MP3-Player
1 HE flacher CD-/MP3-Player mit USB-Port, Mikrofon-Eingang und Fernbedienung

Art.-Nr.: 11046052
GTIN: 4026397655971

Listenpreis: 343.91 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397655971

Gewicht: 3,65 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Beschreibung:

Vielseitiger Media-Player für's DJ-Rack

Der 1 HE flache CD-Player XDP-1501 eignet sich besonders für Festinstallationen in
Restaurants, Tanzstudios und im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung
erforderlich ist. Er kann Musik von CDs und USB-Datenträgern abspielen und regeln. Er verfügt
über professionelle Anschlüsse für Mikrofone und Verstärkeranlagen. Das Gerät besitzt eine
ganze Reihe von erweiterten Funktionen, wie Pitch-Steuerung, Seamless Loops, Cueing und ist
bequem über eine Fernbedienung steuerbar.

Features:

- USB-2.0-Schnittstelle zum Anschluss von USB-Speichergeräten
- Regelbarer Mikrofoneingang (XLR/Klinke)
- Regelbarer Master-Ausgang (XLR/Cinch)
- Slot-in-Laufwerk
- Helles Punktmatrix-VFD-Display mit ID3-Tag-Unterstützung
- Pitch-Bend-Funktion
- Cue-Funktion
- Seamless Loop/Reloop
- Sofortstart
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Ordnernavigation
- Wiederholfunktion
- Titelprogrammierung
- Bargraph-Anzeige
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
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- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- VFD Display
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x

Bedienungsanleitung, 4 x Fuß

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 9 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte (M)
"Rasiererstecker" Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Eurostecker
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Ansteuerung: IR-Fernbedienung

Audioplayer: USB + CD-Player, Anti-Shock, Seamless loop;
Pitch,

CD-Laufwerk: Einschub-Einzellaufwerk

Displaytyp: VFD Display

Display: CD-DA Titelabspielzeit , Titelrestspielzeit ,
Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3
Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph ,
ID3-Tags

Steuerelemente: Quellen-Umschalter

Anschlüsse: Ausgang: Line über 3-pol XLR 3,4 V

 Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 1,7 V

 Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch 0,55 V

 Eingang: Mikrofon über 3-pol XLR/6,35mm Klinke
(W) Kombibuchse Einbauversion

 Eingang: Mikrofon über 6,3 mm Klinkenbuchse
(mono) Einbauversion

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte max. 64GB

Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%

Material: Metall

Farbe: Schwarz

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,2 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 4,5 cm

Gewicht: 3,02 kg

Fernbedienung  

Stromversorgung: 3 V DC

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang)
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